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11,1 x 5,8 m, DOM MIESZKALNY
W STANIE PODSTAWOWYM_WT
2021, System ocieplen THERMO
+ stolarka 3 szybowe PVC +
trzykrotne malowana elewacja +
dostawa i montaz zestawu

Produkt
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Opis WARTOS¢

Grubos¢ scian 218 mm

Wymiary $cian (szerokos$¢ x dlugos¢) 5,8 x 11,12 m

Wysokos$¢ scian 3000 mm

Wysokos¢ do kalenicy 4427 mm

Powierzchnia podtogi 43,4 m? + 12,9 m? taras

Powierzchnia dachu 71,5 m?

Kat nachylenia dachu 25 ° odpowiada 47 %

Obliczone obcigzenie konstrukcji dachu 250 kg/m?

Okna PVC / strone otwarcia sprawdz wedtug rysunkéw projektu
Drzwi PVC / strone otwarcia sprawdz wedtug rysunkéw projektu
Zastosowane szkto Trzyszybowe

Wypust dachowy Sprawdz wedtug rysunkéw projektu
Powierzchnia zewnetrzna ( $ciany ) 105 m?

Powierzchnia wewnetrzna (Sciany ) 145 m?

Poziom wilgotnosci drewna ~ 18 %

Wymiary i waga opakowania

H 1160 x B 1200 x L 5000 mm = 1300 kg x 16 szt.
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PREMIUM Thermo - opcja catoroczna spetniajgca normy WT2021

+ Hydroizolacja na fundament pod podwaliny

+ Impregnowane podwaliny (belki) fundamentéw ptaskich

+ Zestaw deski podtogowej + izolacja podtogi FinnFoam. Zestaw podtogi wykonczonej panelem winylowym
dostepny w opcjach.

+ Zestaw listwy przypodtogowej

+ Sciany - prefabrykowane drewniane panele $cienne + izolacja $cian wetna / FinnFoam + wykoAczenie
niemalowang deska. Zestaw impregnowanej elewacji Remmers lub wykonczenie gontem bitumicznym
dostepne w opcjach.

+ Sciany dziatowe wypetnione 100 mm wetna i wykofhczeniem wewnetrznym (niemalowana deska)

+ Drabina albo schody do antresoli lub pietra - wedtug rysunkéw projektu i specyfikacji technicznej

+ Podtoga pietra - deska drewniana - wedtug rysunkéw projektu i specyfikacji technicznej

+ Zestaw dachu + Izolacja wetng / FinnFoam + niemalowana deska sufitowa.

+ Zestaw elementéw wykonhczeniowych z drewna

+ Finalne pokrycie dachu jako opcja: gont bitumiczny

+ Zestaw elementéw montazowych

+ Materiaty uszczelniajgce

+ Okna i drzwi z drewna klejonego na mikro wczepy. Zestaw okien i drzwi z podwdjng szyba (zespolona).
Ocynkowany prég do drzwi wejsciowych. Drzwi wewnetrzne catkowicie drewniane bez progu. (wariant
Premium Plus).

+ Okna i drzwi PCV ciepte 3szybowe catoroczne dostepne w wariancie Premium Thermo

+ Typ okien, drzwi oraz kierunek otwierania prosimy sprawdzi¢ wedtug wariantu oraz rysunkéw projektu.
+ Podwdjna uszczelka gumowa okien i drzwi oraz zestaw zamkoéw i klamek

+ Zestaw desek do tarasu wedtug rysunkdéw projektu
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